
 

1 Betonopus/Kausay, 2022. 

 

Betonacélok, feszítőacélok, esetenként fémek alakváltozási és szilárdsági tulajdonságai 

jelölésének áttekintő táblázata 

 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Jeltávolság 

eredeti ~ L0 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

végső ~, szakadás utáni végső ~, 

szakadási maradó ~ 
Lu 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

vizsgálati hossz Lc 
MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

nyúlásmérővel mért hossz vagy  

a próbatest befogások közötti szabad 

hossza  

Le 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

próbatest teljes hossza Lt MSZ EN 10002-1:2001_v 

Keresztmetszeti terület 

feszítőacél ~e Ap MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél, acélbetét ~e As 
MSZ EN 1992-1-1:2010 

DIN 1045-1:2008_v 

betonacél, acélbetét ~e, legalább As,min MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél, acélbetét ~e, névleges An 

MSZ EN 10080:2005 

DIN 488-1:2009  

nyírási vasalás ~e Asw MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél, próbatest eredeti ~e; 

pászma ~e,   

 névleges = tömeg/sűrűség 

F0 MOSz 102:1933_v 

S0 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10025-2:2020 

prEN 10138-3:2000 

E DIN EN 10138-3:2000 (Entwurf) 

Megjegyzés: A betonacél névleges átmérőjétől (ds) függő névleges keresztmetszeti 

területéről (An = ds
2×π/4) és névleges tömegéről, azaz „folyómétersúlyáról” (MNennmasse = 

10-3×An×ρacél, például d = 8 mm esetén MNennmasse = 0,395 kg/m = 

= 10-3×(50,3 mm2)×(7,85 g/cm3)) például a DIN 488-1:2009 szabvány 3. táblázatában 

található tájékoztatás.  

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Nyúlás, azaz fajlagos megnyúlás 

egyezményes folyáshatárhoz 

tartozó maradó ~  

terhelt állapotban 

ep, εp MSZ EN ISO 6892-1:2020 

Ap 
MSZ EN 10080:2005 

MSZ EN 1992-1-1:2010 

egyezményes folyáshatárhoz 

tartozó maradó ~  

terheletlen állapotban 

er, εr 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

(A szabványban teljes nyúlásnak 

nevezik) 

Ar  
MSZ EN 10080:2005 

MSZ EN 1992-1-1:2010 

névleges folyáshatárhoz tartozó 

teljes ~ terhelt állapotban 
et, εt MSZ EN ISO 6892-1:2020 

folyási ~, maradó folyási ~,  

(a folyás alatti nyúlás hossza)  

Jel nélkül MSZ 105-1:1987_v 

Ae 
MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

szakadás utáni maradó ~,  

szakadási maradó ~  

(például 5×d0 hosszon: A,  

10×d0 hosszon: A10∙d, 

nem arányos próbatest vagy 

feszítőhuzal L mm hosszán: AL) 

A,  

A10∙d, 

𝐴5,65∙√𝑆0 , 

AL 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

MSZ 339:1987 

MSZ 982:1987 

MSZ 5720:1993 

MSZ EN 10025-2:2020 

szakadás utáni (szakadási) 

egyenletes (kontrakció nélküli) 

maradó ~, az elszakadt próbatest 

hosszabb darabján mérve 

δe MOSz 102:1933_v 

Ar  MSZ EN ISO 15630-1:2020  

Awn MSZ EN ISO 6892-1:2020 

szakadás utáni (szakadási) teljes ~ 

δB MOSz 102:1933_v 

δ5, δ10 
MOSz 112:1933_v 

DIN 488-1:1972_v 

At 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

legnagyobb 

terheléskor  

mért ~ 

nem 

arányos, 

képlékeny, 

maradó ~ 

Ag 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

teljes ~ Agt 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

MSZ EN 10080:2005 

prEN 10138-1:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Nyúlás, azaz fajlagos megnyúlás 

legnagyobb 

terheléskor mért 

teljes ~ 

érték εu MSZ EN 1992-1-1:2010 

jellemző 

érték (előírt) 

εuk 

MSZ/T 339:2012* 

MSZ EN 1992-1-1:2010 

DIN 1045-1:2008_v 

Agt DIN 488-1:2009 

Cv ≤ Agt - k×s MSZ EN 10080:2005 

Megjegyzés: Az MSZ EN 10080:2005 szabvány 7.2.3.1. és 8.5.2. szakasza szerint  

az Agt előírt jellemző értékének Cv ≤ Agt - k×s összefüggésében k a szabvány 17. táblázata 

szerinti alulmaradási tényező, s pedig a legnagyobb terheléshez tartozó százalékos teljes 

nyúlás (Agt) tapasztalati szórása. 

Keresztmetszet-csökkenés, kontrakció 

kontrakció, befűződés 

ψ MOSz 102:1933_v  

Z 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

Legnagyobb terhelőerő, legnagyobb húzóerő, szakítóerő 

jellemző érték (előírt) Fm 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

MSZ 5720:1993 

prEN 10138-1:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

átlagérték 
P MOSz 102:1933_v 

Fmm MSZ 5720:1993 

legnagyobb érték 

PB MOSz 102:1933_v 

Fm,max 
prEN 10138-1:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

Névleges folyáshatárhoz tartozó erő 

érték Ft1,0 MSZ 5720:1993 

Terhelőerő fárasztó vizsgálat esetén 

felső erő Fup 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

prEN 10138-1:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

erőtartomány Fr 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

prEN 10138-2:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Feszítőerő 

érték P MSZ EN 1992-1-1:2010 

a feszítőacél aktív végén, kezdeti erő, 

feszítés után 
P0 MSZ EN 1992-1-1:2010 

Feszültség 

~ az arányosság határán σp MOSz 102:1933_v 

~ a rugalmasság határán σE MOSz 102:1933_v 

~ az egyenletes nyúlás határán σe MOSz 102:1933_v 

~ a szakadási keresztmetszetben σc MOSz 102:1933_v 

teljes fajlagos megnyúláshoz 

tartozó ~ 
Rt MSZ EN ISO 6892-1:2020 

Szakítószilárdság; Húzószilárdság  

betonacél ~a 

(A MOSz szabványok szerint  

a szerkezeti és hídépítési 

folytacélok esetén is.) 

σB 

MOSz 102:1933_v 

MOSz 112:1933_v 

βZ DIN 488-1:1972_v 

ft MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél ~,  

jellemző érték (előírt) 
ftk 

MSZ EN 1992-1-1:2010 

DIN 1045-1:2008_v 

feszítőacél ~a fp MSZ EN 1992-1-1:2010 

feszítőacél ~,  

jellemző érték (előírt), ha 

 Rm = Fm/S0 

fpk MSZ EN 1992-1-1:2010 

Rm 

prEN 10138-2:2000 

E DIN EN 10138-2:2000 (Entwurf) 

DIN 488-1:2009 

feszítőpászma névleges ~a Rm MSZ 465:1987 

átlagérték Rm 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020  

MSZ 339:1987 

MSZ 982:1987 

MSZ 5720:1993 

MSZ EN 10080:2005 

Megjegyzés: A szakítószilárdság a névleges keresztmetszettel számítandó ki  

(MSZ 465:1987, MSZ EN 10080:2005 szabvány 7.2.3.2. szakasz, DIN 488-1:2009 szabvány 

2. táblázata stb.). 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Tetmajer-féle minőségi szám és hajlítási mérték 

Minőségi szám, munkamérőszám A = σB×δB MOSz 102:1933_v 

Hajlítási mérték  

(alakíthatósági vizsgálat), % 

Bg = 50×(a/r) 
MOSz 102:1933_v 

MOSz 105:1933_v 

ahol:  a = a próbatest vastagsága; 

 r = a semleges szál görbületi sugara 

Folyáshatár 

betonacél ~, átlagérték 

(A MOSz szabványok szerint  

a szerkezeti és hídépítési 

folytacélok esetén is.)  

σS 

MOSz 102:1933_v 

MOSz 112:1933_v 

βS, β0,2  DIN 488-1:1972_v 

Re 

MSZ EN 10080:2005 

DIN 488-1:2009 

fy MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél ~, tervezési érték fyd MSZ EN 1992-1-1:2010 

betonacél, jellemző érték (előírt) 
fyk 

MSZ EN 1992-1-1:2010 

DIN 1045-1:2008_v 

Cv ≤ Re - k×s MSZ EN 10080:2005 

nyírási vasalás ~, tervezési érték fywd MSZ EN 1992-1-1:2010 

felső jellemző érték (előírt) ReH 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

MSZ 339:1987 

MSZ EN 10080:2005 

DIN 488-1:2009 

alsó jellemző érték (előírt) ReL 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

mért érték 

Re,act MSZ EN 10080:2005 

Re,ist DIN 488-1:2009 

fyk,ist DIN 1045-1:2008_v 

jellemző érték (előírt) 

 Re,nenn = 500 N/mm2 

Re,nom MSZ EN 10080:2005 

Re,nenn DIN 488-1:2009 

fyk,nenn DIN 1045-1:2008_v 

~ mért (meghatározott) és előírt 

értékének, illetve jellemző 

értékének aránya (viszonyszáma) 

Re,act/Re,nom MSZ EN 10080:2005 

Re,ist/Re,nenn DIN 488-1:2009 

fyk,ist/fyk,nenn DIN 1045-1:2008_v 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megjegyzés:  

• A folyáshatár a névleges keresztmetszettel számítandó ki (például: MSZ EN 

10080:2005 szabvány 7.2.3.2. szakasz, DIN 488-1:2009 szabvány 2. táblázata). 

• Az MSZ EN 10080:2005 szabvány 7.2.3.1. és 8.5.2. szakasza szerint az Re előírt 

jellemző értékének Cv ≤ Re - k×s összefüggésében k a szabvány 16. táblázata szerinti 

alulmaradási tényező, s pedig az Re folyáshatár tapasztalati szórása.  

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Egyezményes folyáshatár 

betonacél ~ának, 0,2% maradó 

nyúláshoz tartozó ~ának jellemző 

értéke 

f0,2k 

MSZ EN 1992-1-1:2010_! 

MSZ EN 1992-2:2009_! 
DIN 1045-1:2008_v 

feszítőacél ~ának, 

0,1% maradó 

nyúláshoz tartozó 

~ának 

értéke fp0,1 

MSZ EN 1992-1-1:2010_! 

MSZ EN 1992-2:2009_! 

jellemző értéke, 

Fp0,1 ~  

~  (83-86)%×Fm 

fp0,1k 

MSZ EN 1992-1-1:2010_! 

MSZ EN 1992-2:2009_! 

DIN 1045-1:2008_v 

Fp0,1 
prEN 10138-1:2000 

E DIN EN 10138-1:2000 (Entwurf) 

terhelt állapotban mért ~ 

(Például 0,2% maradó nyúláshoz 

tartozó ~,  

a próbatest terhelt állapotában) 

Rp  

 

 

(Rp0,2) 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ EN ISO 15630-1:2020 

MSZ 982:1987 

MSZ EN 10080:2005 

DIN 488-1:2009 

terheletlen állapotban mért ~ 

(Például 0,2% maradó nyúláshoz 

tartozó ~,  

a próbatest terheletlen állapotában) 

Rr 

 

 

(Rr0,2) 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020  

MSZ 982:1987 

Megjegyzés: _!  

A magyar nyelvű MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2 tervezési 

szabványban az f0,2k, fp0,1, és fp0,1k „egyezményes folyáshatár” megnevezését „névleges 

folyáshatár”-nak fordították.  

Névleges folyáshatár 

egyes értékek Rti MSZ 982:1987 

átlagérték Rtm MSZ 982:1987 

előírt, azaz jellemző érték Rt 

MSZ 105-1:1987_v 

MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

MSZ 982:1987 

1,0% teljes nyúláshoz tartozó ~ Rt1,0 MSZ 5720:1993 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés, tulajdonság Jelölés Szabvány, például 

Betonacél duktilitásának (alakíthatóságának) szilárdsági feltételét kifejező 

szakítószilárdság/folyáshatár hányados (viszonyszám) jele 

szakítószilárdság és folyáshatár 

hányadosa 

„folyási határ viszonyszáma” 

σB/σS MOSz 102:1933_v 

szakítószilárdság és folyáshatár 

hányadosának jellemző értéke 

Rm/Re MSZ EN 10080:2005  

DIN 488-1:2009 

szakítószilárdság és folyáshatár 

hányadosának jellemző értéke 

(ft/fy)k MSZ EN 1992-1-1:2010 

DIN 1045-1:2008_v 

MSZ/T 339:2012 * 

Rugalmassági modulus 

érték E 
MSZ EN 10002-1:2001_v 

MSZ EN ISO 6892-1:2020 

tervezési érték, betonacél Es MSZ EN 1992-1-1:2010 

tervezési érték, feszítőacél Ep MSZ EN 1992-1-1:2010 

Megjegyzés:  

• A táblázat jobb oszlopában a vizsgálati szabványok jelzetének háttere sárga,  

a termékszabványok jelzetének háttere zöld,  

a méretezési szabványok jelzetének háttere barna; 

• ~ a vonatkozó címszó helye, például: betonacél ~a → betonacél folyáshatára; 

• „v” betű a szabvány évszáma után alsó kötőjellel (_v) a visszavont szabványokat 

jelöli; 

• A folyáshatár – hasonlóan a szakítószilárdsághoz – a névleges keresztmetszettel 

számítandó ki (például: MSZ EN 10080:2005 szabvány 7.2.3.2. szakasz,  

DIN 488-1:2009 szabvány 2. táblázata); 

• A „jellemző érték” azonos a „karakterisztikus érték” kifejezéssel (egymás 

szinonimái), amelyet a szabványok gyakran „előírt értéknek” neveznek; 

• * Az MSZ/T 339:2012 szabványtervezetre hivatkozással az ÉMI 2019. május 10-én 

A-181/2014 számú NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelést adott ki B500B és B500C jelű 

melegen hengerelt betonacélokra az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. részére  

(az MSZ/T 339:2012 szerinti jelölések a fentiektől eltérhetnek).  

• Lásd még:  

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/acel-szilardsag.pdf 

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/147-acel.pdf  

MEGJEGYZÉS: Az betonacélok, feszítőacélok, esetenként fémek fogalom-meghatározásai  

az elektronikus Betonos
e
könyv lapjain olvashatók:  

http://www.betonos-e-konyv.hu/book.php?pdf=betekon-101-5.pdf&fb3d-page=1  

Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tárgykörönként 

  

tartalomjegyzékhez 

http://www.betonos-e-konyv.hu/book.php?pdf=betekon-101-5.pdf&fb3d-page=1
http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-abc.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-tem.htm

