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3.2.2. Nyomészilirdsig
Az MSZ 4715]4 szerint készitett és vizsgilt, természetes vagy hoérlelési, 28 napos, megszildrdult probates-
tek nyomoszilardsdganak MSZ 4720/2 szerint meghatdrozott jellemz& értéke érje el a nyomoszildrdsagi

osztdlydra eldirt, 3. tdbldzat szerinti mindsitési értéket.

3. tiblizat
A beton A 200 mm éthossziisdgii | A 150 mm élhosszisdgii | A ¢ 150x300 mm méretd
nyomdszildrd- kockaalakii probatest kockaalaki prébatest ‘hengeralaki prébatest
sigi osztilya | nyomészilirdsigdnak nyomészilirdsiganak nyomészildrdsdginak ,
minGsitési értéke mindsitési értéke mindsitési értéke Megjegyzés
hengeralalki (Rk20, nom) (Rk15, nom) (Rg¢, nom)
prc;:aaa’:;i;tek N/mm?
C 4 4,8 5,0 4,0 =
C 6 7,0 7,5 6,0 *
Cc 8 9,0 10,0 8,0 *
c10 12,0 12,5 10,0
c12 14,0 15,0 12,0 .
C16 19,0 20,0 16,0 »
C20 24,0 25,0 20,0
C2s 28,0 30,0 25,0 *
C30 33,0 35,0 30,0
C35 38,0 40,0 35,0
c40 43,0 45,0 A :
C45 48,0 50,0 45,0
C50 52,0 55,0 50,0
C55 57,0 60,0 55,0

* Eldnyben részesitend§ betonosztilyok
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FUGGELEK

PELDAK A BETONOK MEGNEVEZESERE

A 2001-2500 kg/m® testsliriségl, Rignom = 12,0 Njmm®, vagy Ri20,nom = 14,0 N/mm?, illetve
Ry15,nom = 15,0 Njmm® mindsitési értékd, 24 mm-es legnagyobb adalékanyag-szemnagysagi és folyds
konzisztencidji beton megnevezése: ' :

beton, C12-24[F
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A betonok 1983.12.31.-ig ér-
vényes nyomoszilardsagi
mindsitesi  ertekei

A betonok 1984.01.01.-tl er-
ve'-nges h‘gomészilérdsc'zgi
minositési  értékei

N / mm?
Mindsitési értékek osszehasonlité dbrdja
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3§ A minGsités alapjaul szolgal6 jellemz6 értékek kiszdmitasa
3.5.1. A testsiir(iség ellendrzésénél a jellemzd érték a legnagyobb és a legkisebb vizsgdlati eredmény.
3.5.2. A nyomoszilirdsag ellendrzésénél a vizsgdlati eredmények Ry jellemzd értékét az
Rk=Rp—k-t-s
kifejezéssel kell meghatdrozni, ahol
Rm a vizsgdlati eredmények dtlaga,
k a szildrdsag eloszlisinak tipusdt figyelembevevd, a vizsgdlati eredmények dtlagitol fuggd
tényezd, mely az 1. tibldzatbdl vehetd.
Szamitégép alkalmazdsa esetén k értékét az aldbbi kifejezésbdl kell meghatdrozni:
k = 0,540 + 0,1027 VR
ahol Rm  értékét N\/mm? dimenziéban kell behelyettesiteni.
A k tényezd értékei
1. tdblazat
Rm 5 i 10 14 20 28 40 50 56
N/mm?2
k 0.77 0,81 0,87 0,92 1,00 1,08 1,19 1,27 1,31
Megjegyzés: A tiblazatban nem szerepld kozbensd értékek ardnyos kozbeiktatissal hatdrozhatdk meg.
t a tételbe tartozé beton szilirdsiga 5% alulmaraddsi valészinfliséghez tartozé jellemzd

értékének kiszdmitdsara szolgdl6 tn. Student-féle tényezd, amelyet a 3.5.3.,3.5.6. illetve
3.5.7. szakaszok el&irdsai szerint kell meghatdrozni.

8 a szérds, értékét a 3.5.4., 3.5.5. illetve a 3.5.6. szakaszok el8irdsai szerint kell meghatd-
rozni és szimitdsba venni.
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3.5.3. A nyomdszildrdsig ellendrzésénél, ha az értékelés az ismert szoris elve alapjan torténik, akkor

t=1,645
s az ismert sz6rds értéke, melyet a 3.5.4. vagy a 3.5.5. szakasz szerint kell szdmitdsba venni.

354. Az értékelésnél ismertnek feltételezhetS szords s a minGsitendd beton készitéséhez ugyanazon kivitelezs
dltal felhasznalt betonkeverékkel azonos Gsszetételii és azonos szdrmazdsi hely(i keverék kordbbi alkalma-
zdsai sordn 8 egymadsutdni tételbdl vett, egyenként 10—15 elemii préba vizsgalati eredményeib6] szdmithato.
Ha minden préba elemszdma azonos, akkor a tapasztalati szérdsok dtlaga tekinthetd az ismert szérds
értékének. Amennyiben az egyes probdk elemszdma kiilonboz8, akkor a tovdbbiakban ismertnek feltétele-
zett szérast a melléklet szerinti képlettel kell meghatdrozni.

Az értékelésnél csak egy évnél nem régebben meghatdrozott sz6rds vehetd szdmitdsba és a mértékado szords
megvdlasztisdndl figyelembe kell venni a szérds idészakos (pl. honapok vagy évszakok szerinti) valtozdsit.
Az ismert sz6rds szamitdsba vett értéke nem lehet kisebb 2 N/mm? értéknél.

3.5.5. Ha az épitménybe a 3.2. szakasz szerinti betonmennyiségek legfeljebb felének megfeleld, azonos szildrdsigi
betont épitenek be és nem 4ll rendelkezésre a 3.5.4. szakasz szerint meghatdrozott szérds-érték, valamint a
3.3.3. szakasz szerinti kis szdmu prébatest alapjdn akarnak mindsiteni, akkor az értékelésnél szdmitdsba
veendd szérdst — a vizsgdlati eredmények dtlaganak fiiggvényében — a 2. tdbldzatbdl kell meghatdrozni.

A szbris értékei

2. tabldzat
Il:;?nm2 3 7 10 14 20 28 40 56
Nfmm? 40 . 5 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0

Megjegyzés: A tiblizatban nem szerepl§ kdzbensd értékek ardnyos kozbeik tatdssal hatdrozhaték meg.

3.5.6. A nyomészilirdsig ellenSrzésénél, ha az értékelés az ismeretlen szérss elve alapjan torténik, akkor a vizsgd-
lati eredmények jellemz5 értékének képzésére szolgdlé t tényezd — az n szdm fiiggvényében — a 3. tabld-
zatbdl vehetd.

s avizsgilati eredmények tapasztalati szérdsa

Z(Ri—Rm)* || TR} —nRy,
n—1 o n—1

A szords szdmitdsba vett értéke nem lehet kisebb 2 N/mm?-nél.

Ha a sz6rds nagyobbra adddik, mint 0.4 Ry, vagy 6,0 N/mm?, akkor az adottsdgok figyelembevételével az

aldbbi mddszerek valamelyikét kell alkalmazni:

— aprobatestek szdmit novelve (j értékelést kell végrehajtani,

— a probatestek szdmat 14-re vagy 32-re kell kiegésziteni; a vizsgdlati eredmények jellemzs értékének
rendre a legkisebb, illetve a mdsodik legkisebb vizsgdlati eredmény tekinthets,

— Uj mindsitési egységeket kell kijeldlni a vonatkozé elSirdsok figyelembevételével vigy, hogy a tételekbe
azonos, csak véletlen jellegi eltérést mutaté betonkeverékek keriiljenek,

— a4. fejezet szerinti ellendrzési fajtit kell alkalmazni.

A t tényezd értékei

3. tablazat

n 10 12 14 16 18 20 25 30 40 > 40

t 1,19 1,717 1,75 1,73 |17 7 1,71 1,70 1,69 1,68 1,645
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Ha a betont az ismeretlen szérds elve alapjin a 3.3.5. szakasz szerinti 3 préobatest vizsgdlati eredményeibél
értékelik, akkor az Ry jellemzd érték kiszdmitdsdndl
t=228

Rmax—Rmin
1,69
értéket kell szimitdsbavenni, ahol
R max ill. Ry jn 2 hdrom vizsgdlati eredmény koziil a legnagyobb ill. a legkisebb.
A sz6r4s szamitdsbavett értéke nem lehet kisebb 2 N/mm? -nél.
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