
Építőanyag. 1970. 8.szám







Ajánlott további olvasmány: http://www.betonopus.hu/notesz/bauxitbeton.pdf

320
A bauxitbetont tartalmazó hazai épületek jegyzéke itt található:
 https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/bauxitbeton_epuletek.html

https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/bauxitbeton_epuletek.html


SZEMÉLYI ÜGYEK. 
A törvényhatósági tanács jegyzője. 

A polgármester f. évi február hó 19-én kelt 
28.000/1931 — 1. számú rendeletével az 1930. évi 
XVII I . t.-c. 45. §-ának (6) bekezdése értelmében
a törvényhatósági tanács jegyzőjéül ismét dr. Szent-
miklósi József tanácsjegyzőt jelölte ki.

Tisztviselői nyugdíjazások. 
A polgármester folyó évi február hó 3-án kelt 

198.384/1930—I. számú véghatározatával Vargha 
István adóhivatali főszámtanácsos t ; február hó 
3-án kelt 185.294/1930—I. számú véghatározatával
Flaschner Arnold végrehajtó főtisztet és február hó
4-én kelt 16.243/1931 — 1. számú véghatározatával
Buzáth Kálmán segédhivatali igazgatót nyugdíjazta.

ÁLTALÁNOS RÉSZ. 
»Citonit« tíjrendszerű födém elvi engedélyezése.

A polgármester f. évi f eb ruá r hó 12-én 17.472/1931—III.
szám a la t t a következő végha tá roza to t a d t a k í : 

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának 4965/1930. 
számú át i ra ta alapján Jónás Ferenc részére a »Citonit« 
újrendszerű födém alkalmazására az elvi engedélyt 
megadom. 

Ennek az elvi engedélynek a következő felté-
telei vannak : 

A födém egyik elemét képező kész vasbeton-
lemez legfeljebb 0'50 m széles és 1*82 m hosszú lehet 
legalább 4 cm vastag legyen, a szélein 4 x 5 cm méretű 
peremmel, legalább 7 db 7 ^ - e s hosszú vasbetéttel 
legyen szerelve. 

A helyszínen készülő bordák egymástól (szabad 
köz, nem tengelytáv) legfeljebb 1*70 méternyire 
lehetnek. A lemezek legalább kétszer 2 db 5 "V-es 
vasbetéttel legyenek a borda felső részébe felkötve. 

Ügy a bordák, mint a lemezek oly betonból 
készítendők, melynek köbméterében 270 kg Citadur 
bauxit cement legyen. Ettől eltérő keverőarány 
csak esetről-esetre engedélyezhető előzetes kísérletek 
alapján. 

A betonnak 48 óra múlva legalább 200 kg/cm2

kocka szilárdsággal kell rendelkeznie. 
A lemezek szilárdságát számításokkal igazolni 

nem kell, a bordákét ellenben minden esetben igazolni 
kell. A számítás a vasbetonszerkezetekre szokásos 
módon tör ténjék. 

A födém csak 24 óra múlva saluzható ki és csak 
48 óra múlva terhelhető meg a számításszerű teherrel. 

Fenntar tom a jogot ennek az engedélynek mó-
dosítására, vagy, visszavonására. 

HIVATALOS H I R D E T É S E K 
Ajánlati feltételek a székesfőváros polgár-
mestere által kiírt s alább felsorolt 

nyilvános versenytárgyalásokhoz. 
A j á n l a t o t csak magya r honos vállalkozó vagy Magyar-

országon be jegyze t t cég tehe t . 
Pá lyázni csak a székesfőváros által k i ado t t hivatalos 

nyomtatványokon (a ján la t i , költségvetési ű r lap s tb . ) lehet és 
pedig mindegyik versenytárgyalás i h i rde tménnye l kapcsola t -
ban külön-külön. H a va lamely versenytárgyalás i h i rde tmény-
ben többféle m u n k a vagy szállí tás van megjelölve, ezekre 
külön-külön is lehet pályázni . 

Az a j á n l a t o t lepecsételt és felirattal (címzés, verseny-
tárgyalási h i rde tmény száma, m u n k a vagy szállítás meg-
jelölése) ellátott sértetlen borítékban kell b e n y ú j t a n i az illető 
versenytárgyalás i h i rde tményben megjelölt helyen és időben. 
Az a j án la t i ű r lapra 1 P 60 fillér állami és 1 P 60 fillér fővárosi 
okmánybélyeget kell ragasztani s ezenfelül az ajánlat kiegészítő 
részeit (költségvetés, t e rvek stb.) , va l amin t a mellékleteit is 
(beszerzési forrásokról szóló bizonylat , t á r sada lombiz t . ki-
m u t a t á s stb.) a megfelelő értékű bélyegjegyekkel fel kell bélye-
gezni. Fővárosi okmánybélyegek a polgármester i központi 
segédhivata lában (IV., Központ i városháza I. em.) szerez-
hetők be. 

Budapes t i a j án l a t t evő a j á n l a t á t postán nem küldheti be 
Az a ján la t i n y o m t a t v á n y o k va l amenny i r ova t á t tisztán 

és olvashatóan kell ki töl teni és pedig magyar nyelven, t o v á b b á 
a n y o m t a t v á n y o k a t t a n u k l á t t amozása mellet t sa já tkezűleg , 
illetőleg cégszerűen kell aláírni. Bejegyzet t cégeknél a leg-
utóbbi hiteles cégkivonatot az a j án l a thoz mellékelni kell. 

Ot t , ahol az a j án la t i n y o m t a t v á n y o k o n összegeket 'kell 
beírni, ezeket betűkkel is ki kell fejezni és pedig nemcsak az 
ajánlati végösszeget, hanem az egyes költségvetési tételek összegeit is. 

Az a j án l a t t evőnek az a j á n l a t á b a n ki kell jelentenie, 
hogy a székesfővárosnak a h i rde te t t m u n k a vagy szállí tás 
teljesítésére vonatkozólag érvényben levő á l ta lános és rész-
letes vállalat i fel tételei t , t ovábbá a te rveke t , a helyi (telek s tb . ) 
v iszonyokat ismeri s hogy az eml í te t t fe l té te leket , va l amin t 
a székesfőváros szokásos elszámoló szabá lyza tá t magára nézve 
mindenben kötelezőnek elfogadja. 

Az a ján la t i n y o m t a t v á n y o k a t úgy kell ki töl teni , hogy 
azokon javítás (törlés, beszúrás, vakarás ) ne legyen. H a j av í t ás 
mégis előfordul, úgy ezt az a j á n l a t t e v ő az illető n y o m t a t v á n y o n 
sajátkezű, illetőleg cégszerű aláírásával igazolni ta r toz ik . 

Csatolni kell az a j án la thoz a társadalombiztosítási köz-
tartozásokról szóló s a Közszállítási Szabályrendele t 18. § -ának 
e), v a l amin t a 28. § -ának h) p o n t j á b a n körül í r t kimutatást, 
t o v á b b á a bánatpénz letételét igazoló pénztári nyugta hivatalos 
másolatát, esetleg a bána tpénz összegéről szóló postai feladó-
vevényt, vagy ennek közjegyzői hitelesített másolatát. 

Az a ján la thoz bána tpénzképen készpénzt vagy más 
értéket ( t aka rékbe té t i könyvecskét , é r t ékpap í r t s tb . ) mellékelni 
nem szabad s az ilykép ne tán előálló károsodásokért a székes-
főváros semminemű felelősséget nem vállal. 

B á n a t p é n z g y a n á n t a 250.000 P é r téke t meg nem haladó 
m u n k a vagy szállítás u tán az ajánlati végösszeg ( a j án la t szerinti 
ér ték) 2%-át, ennél nagyobb é r tékű m u n k a v a g y szállítás 
esetében 250.099 P-ig a 2%-át, azonfelül pedig 1%-át kell letenni. 
A bána tpénz t , ha ne tán a százalékos számításnál filléres összeg 
is á l lana elő, felfelé pengőre kell kikerekí teni . 

A kézműiparosoka t (kis iparosokat) érdeklő m u n k á k 
vagy szállí tások esetében a szakmabel i kisiparos nem tartozik 
bánatpénzt letenni akkor , ha az a j á n l a t á b a n foglalt végösszeg 
( a j án la t szerinti ér ték) a 15.000 P-t meg nem haladja. 

A bánatpénzt az illető versenytárgyalási hirdetmény 
ügyszámára hivatkozva minden egyes bánatpénzköteles ajánlat 
után külön-külön kell a közp. számvevőségnél történő előzetes 
számfejtés mellett a közp. pénztárnál letenni és pedig az ajánlat 
benyújtása előtt. 

Bánatpénzül, ha azt nem készpénzben teszik le, a minden-
kor é rvényben levő kormányrende le tek a lap ján a székes-
főváros által k iadot t h a t á r o z a t b a n (jelenleg a 153.297/1929—VI. 
sz. t an . h a t á r o z a t b a n ) megjelölt egyéb ér tékek, va l amin t 
értékpapírok, betétkönyvek és kezességi nyilatkozatok fogad-
ha tók el a szóbanlevő h a t á r o z a t b a n közölt módoza tok és 
é r tékszámí tás szerint . Az ide vonatkozólag szükséges felvilágosí-
tásokat az érdekelt ajánlattevő kívánságára a közp. számvevőség 
X. ügyosztálya (IV., Központi városháza, I I I . emelet) adja.

Az ajánlattevőnek a székesfővárostól járó valamely 
követelését, ideértve a más munkánál (szállításnál) letett bánat-
pénzét vagy biztosítékát is, az új pályázatnál lekötni, illetőleg 
arra hivatkozni nem lehet. 

Társvállalkozóknak az a j á n l a t u k b a n ki kell je lenteniök, 
hogy az ajánlatért egyetemlegesen felelősek s az a j á n l a t o t mind-
egyik társnak személyesen vagy közjegyzőileg felhatalmazott meg-
bízottja útján kell aláírnia. 

Jogi személyek, nem önjogú személyek, tá rsaságok és 
társvál la lkozók t a r t oznak a j á n l a t u k b a n olyan megbízottat be-
jelenteni , ki nevükben és j a v u k r a pénzt vagy más értéket fel-
venni és nyugtázni jogosult . Ugyanez a kötelezet tség terheli 
a nem helybenlakó a j á n l a t t e v ő t is az esetben, ha a kereseti 
j á randósága i t vagy az őt illető egyéb ér tékeket nem k íván ja 
személyesen felvenni. 
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zésével; ar ra kérte a szakbizot tságot , tegye magáévá 
azt az á l l áspont já t , hogy a szobor elhelyezésének 
kérdése nem gá to lha t j a a fo ly ta tó lag végzendő régé-
szeti k u t a t á s o k a t . 

Elnök j avasol ta , hogy az ügyosztály előterjesz-
téséhez k é p e s t : 1. kér jék fel a polgármester t az 
ása tások fo ly ta tásához szükséges költségek rendel-
kezésére bocsátása i ránt ; 2. vegye tudomásu l a szak-
bizot tság azt , hogy az Erzsébet királyné szobor a 
régi piaris ta telken fog felál l í t ta tni , min thogy azonban 
az illetékes tényezők egyrésze a te lket a n n a k kedve-
zőtlen fekvése fo ly tán a szobor elhelyezésére a lka lmat -
lannak t a r t j a , abban az esetben, ha a főváros ked-
vezőbb helyzetbe kerül, de mindenesetre az Erzsébet-
híd pesti h ídfőjének rendezésekor kéri, hogy a szobor 
megfelelőbb helyre á thelyeztessék. 

Némethy Károly t anácsnok beje lente t te , hogy 
egy magánérdekel t ség a Fővárosi Múzeum részére 
27 darabból álló fővárosi vona tkozású m ű g y ü j t e m é n y t 
a j án lo t t fel. Felkér te Pacher Béla fogalmazót az ügy 
ismertetésére. 

Pacher Béla tan . fogalmazó i smer te t te az a j án -
la tot , felsorolta a g y ű j t e m é n y egyes fon tosabb darab-
jai t és be je lente t te , hogy az a j á n l a t t e v ő a gyű j t emé-
nyér t 25.000 pengőt kér. Az a kérdés, folytassa-e az 
ügyosztá ly a t á rgya lásoka t az a ján la t t evőve l , még 
mielőtt a dolog pénzügyi oldalról elbírálást nyer . 
Megjegyezte, hogy a g y ű j t e m é n y értékelése igen nehéz 
és nagy szakér te lmet igényel. 

Elnök j avasol ta , hogy a pénzkérdés t i sz tázása 
előtt a szakbizot t ság ebben az ügyben ne foglal jon 
ál lást . 

Pollatschek Elemér be je len te t t e , hogy ismeri a 
g y ű j t e m é n y t , azt ér tékesnek és szépnek t a r t j a . Ha a 
g y ű j t e m é n y t megszerzik, akkor gondoskodni kell 
annak helyes elhelyezéséről. 

Némethy Károly tanácsnok beje lente t te , a leg-
közelebbi ülésen abban a helyzetben lesz, hogy mind-
ezekről megfelelő előter jesztést t ehe t . 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Kinevezés. 

A japán császár Hollós Ödön m. kir. kincstári 
fő tanácsos t , a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügy-
vezető igazgatójá t Budapes t re j apán tiszteletbeli 
konzulnak nevezte ki. A Kormányzó Ür Őfőméltósága 
1932. évi f eb ruá r hó 16.-án kelt legfelsőbb e lhatáro-
zásával neveze t tnek a működési engedélyt megad ta . 

Megbízatások. 

A polgármester folyó évi április hó 9.-én kelt 
62 .621/1932—XII . számú rendeletével az Elekt romos 
Művek vezérigazgatói teendőinek ellátásával további 
intézkedésig Plósz Pál helyet tes vezérigazgató, mű-
szaki igazga tó t ; 

folyó évi április hó 9.-én kelt 63 .048/1932—XI I . 
számú rendeletével a Gázművek vezérigazgatói 
teendőinek ellátásával ugyancsak további intézkedésig 
dr. Véssei Ede kereskedelmi igazgatót bízta meg. 

Ú j szakorvosok. 

A polgármester dr. Szirtes Miklóst a szülészet 
és nőgyógyászat , dr. Rieger Árpádo t a szemészet, 
orr- gége- és fülbetegségek, dr. Lázár Endré t és dr. Nagy 
Gizellát a fogászat szakorvosa cím haszná la tá ra 
jogosul taknak elismerte és nevezet teket a szakorvosok 
névjegyzékébe fe lvéte t te . 

ÁLTALÁNOS RÉSZ. 
»Citonit«-födém elvi engedélyezése.

A polgármester f. évi március hó 20.-án kelt 
49.720/1932—III . számú végha tá roza táva l a Fővárosi 
K ö z m u n k á k Tanácsának 669/1932. sz. á t i ra ta a lap ján 
Jónás Ferenc részére a 17.472/1931— I I I . sz. vég-
ha tá roza t t a l elvileg engedélyezett »Citonit« ú j rend-
szerű födémnek a b e m u t a t o t t tervek szerinti meg-
vá l toz t a to t t a l a k j á n a k a lka lmazására az elvi engedélyt 
megad ta . 

A 17.472/1931 — 111. sz. végha tá roza t első ki-
kötésének ha tá lyon kívül helyezése mellett k ikötö t te 
a k ö v e t k e z ő t : 

A födém egyik elemét képező vasbetonlemez 
legfeljebb 0*50 m széles és L82 m hosszú l e h e t ; leg-
a lább 12 cm vas tag legyen. A lemezben 2—2 egymástól 
bordákkal e lválasztot t üreg lehet úgy, hogy az üreg 
felet t a lemez 3 '5 cm-nél vékonyabb ne legyen. Minden 
lapban legalább 3 da rab 6 mm hosszirányú vasbe té t 
legyen. 

A 17.472/1931 — I I I . sz. végha tá roza tban foglalt 
többi kikötések egyébként érvényben m a r a d n a k . 

Folyamodó 10 pengő elvi építési engedelmi d í ja t 
az 1931. évi I. 7. napló 9449. tétele a la t t a székes-
főváros központi pénz tá rába bef izete t t . 

Ez ellen a végha tá roza t ellen a kézbesítéstől 
számí to t t 15 nap a la t t fellebbezést lehet előterjeszteni . 

INGATLANFORGALOM 
1932. évi április hó 4.-től 1932. évi április hó 10.-ig. 

B u d a i r é s z : 
I. kerületben :

Krausz Mórról y2 része Reidner Oszkár és nejére (I., Tor-
bágyi-út), 8843/14. hrsz., 4768 P-ért. 

Polgár Gyuláról illetősége Wéber Jánosra (I., Kőér-
berek), 299/3—6., 1179., 298/3—6., 1814. hrsz., 3000 P-ért. 

kk. Szekér Juliannáról Vs része Szekér Máriára (I., Sas-
hegy), 2714. hrsz., öröklés. 

II. kerületben :
Beck Vilma és Adélról Schaffer Antal és Györgyre

( I I , Petrezselyem-utca 6. sz.), 13.255. hrsz, vételár nincs 
közölve. 

Kellner József és nejéről illetősége dr. Markó István 
és nejére ( I I , Tövis-utca 18. sz.), 12651. hrsz, 35.300 P-ért. 

P e s t i r é s z : 
V. kerületben :

Feldmann Izsóról dr. Szász Lajos és nejére ( V , Dráva-
utca 10. sz.), 25657. hrsz, 158.000 P-ért. 

V/. kerületben: 
Vértes Gyulánéról 2/24 része Kurzweil Józsefné és birtok-

társaira ( V I , Üteg-utca 41. sz.), "26278. hrsz, öröklés. 
Nova Közlekedési és Ipari r.-t.-ról Engelberg Ernő 

és nejére ( V I , Váci-út), 26004/8. hrsz, 6759-20 P-ért. 
Waigand Emiliáról illetősége Vas Endrére ( V I , Nagy-

mező-utca 68. sz.), 29141. hrsz, vételár nincs közölve. 
Békési Ingatlanforgalmi és Műszaki r.-t.-ról Waldmann 

Tibor és nejére ( V I , Alsó rákosi rétek), 30159. hrsz, 3500 P-ért. 
Kohn Jánosról illetősége Rappaport Györgynére ( V I , 

Lovag-utca 15. sz.), 28977. hrsz, öröklés. 
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Fogalom-tár

Bauxitbeton
D r. Kausay Tibor
betonopu@t-online.hu, http://www.betonopus.hu

■ Bauxitbeton, Tonerdebeton, Tonerdezem entbeton, Beton auf
Tonerdezem entbasis (német)

■ C oncrete with bauxite cem ent, concrete with alum inous cem ent
(angol)

■ Bauxitebéton, béton avec cim ent de bauxite, béton avec cim ent de
alum ineux (francia)

Cementkémia
A bauxitbeton kötőanyaga az 

aluminátcementek fajtájába tartozó 
bauxitcement. Kémiai összetétele, 
tulajdonságai, színe lényegesen 
különbözik az építőipari célra 
általánosságban, napjainkban kizá­
rólagosan használt portlandcemen- 
tekétől 1-̂ j. A bauxitcement színe 
világosbarna, vörösesbarna, elneve­
zése egyrészt arra utal, hogy nyers­
anyaga a timföldcementétől 
eltérően bauxit, de másrészt égetési 
sajátságokat is kifejez (Talabér, 
1966; Palotás, 1979 és 1980).

Az aluminátcementek, így a 
bauxitcement is - hasonlóan a 
portlandcementekhez - levegőn és 
víz alatt egyaránt szilárdul, azaz 
hidraulikus tulajdonságú, szilárdu- 
lás közben hőt fejleszt, habarcsok 
és betonok előállítására alkalmas. 
Szilárdulása azonban a portland- 
cement szilárdulásánál sokkal gyor­
sabb, és szilárdulás közbeni 
felmelegedése a portlandcemen- 
ténél sokkal jelentősebb. A bauxit­
cement gyártásával és felhasználásával 
nem akarták a portlandcementet 
kiszorítani, - nem kis anyagi áldozat 
árán, mert drágább volt a portland- 
cementnél - csak ott használták, 
ahol különleges tulajdonságaira 
feltétlenül szükség volt: a betonok 
gyors kizsaluzhatóságát és haszná­
latbavételét, valamint a téli beto­
nozást kívánták általa megoldani.

Míg a kötésszabályozó és egyéb 
kiegészítő anyagoktól elvonatkoz­
tatva a portlandcement legfőbb 
nyersanyaga a mészkő és az agyag, 
addig a bauxitcementé a mészkő és 
a bauxit. A cementgyártás során a 
nyersanyagok törésével, őrlésével 
és megfelelő arányú keverésével

nyerslisztet állítanak elő, abból 
általában gömbszerű granulátumot 
képeznek, és azt cementfajtától 
függő hőmérsékleten és módszerrel 
kiégetik. Megjegyzendő, hogy a 
bauxitcement gyártásához nem kell 
feltétlenül granulálás. Tatabánya- 
Felsőgallán például téglákká formázva 
égették Hofmann-féle körkemencé­
ben. Máskor az előkészítetlen nyers­
keveréket olvasztják össze elektromos 
kemencében, ismét máskor nagy- 
olvasztóban égetik. Az égetés ered­
ményeképpen áll elő a klinker, a 
félkész termék, amelynek finomra 
őrlésével készül a bauxitcement.

Leegyszerűsítve mondhatjuk, 
hogy a portlandcement klinker {-Ц) 
elsősorban kalcium-szilikátokból, a 
bauxitcement-klinker elsősorban 
kalcium-aluminátokból áll (Talabér, 
1966; Palotás, 1979 és 1980).

A portlandcementek és az alumi­
nátcementek hidratációs és szilár- 
dulási folyamata {-41 között az a 
legdöntőbb különbség, hogy az 
előzőnél a beton keveréshez hasz­
nált vízzel való reakció folyamán 
még geológiai értelemben véve is 
stabil hidratációs termékek kelet­
keznek, az aluminátcementeknél 
viszont a szokványos körülmények 
között elsődlegesen létrejövő és 
nagy kezdőszilárdságot biztosító 
hidratációs termékek instabilak, és

1. ábra Bauxitbeton pillér, a
nyílnál elvékonyodott acélbetéttel
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 2. ábra: Kifúrt bauxitbeton minta

kausa
Téglalap



idővel stabil vegyületekké alakul­
nak át. E stabil kalcium-aluminátok 
térfogata kisebb, mint az instabila­
ké, ezért kialakulásuk a cementkő 
porozitásának {-41 növekedésével 
és ennek következtében a beton 
szilárdságának {►) csökkenésével 
jár (1-2. ábra). Talabér (1991) ki­
mutatta, hogy az átalakulás ter­
modinamikailag törvényszerű, amit 
a hőmérséklet, a készítéskori víz­
cement tényező {^1, a rendszer pH 
értéke, C02 tartalma, alkáli tartalma 
jelentősen befolyásol.

Újabb megállapítás, hogy a sta­
bilitás irányába ható kémiai reakci­
ók folyamata a teljes átalakuláshoz 
közeledve lelassul, majd gyakorla­
tilag meg is áll. Kedvező esetben 
felléphetnek olyan folyamatok, ame­
lyek hatására minimális mértékű 
szilárdságnövekedés is végbemehet 
(Révay, 1995; Talabér, 1996).
A bauxitcement gyártás és 
bauxitbeton készítés története

A bauxitcement gyártását Jules 
Bied francia vegyész eljárása 
alapján "Lafarge Fondu" elnevezés 
alatt 1908-ban szabadalmaztatták. 
Az első gyártási kísérleteket 1913- 
ban végezték a francia Lafarge- 
gyárban, majd - miközben gyors 
szilárdulása miatt néhány helyen 
közben már alkalmazták - öt év 
múlva, 1918-ban hozták forgalomba 
"Ciment Fondu" néven. A mintegy 
tíz év múlva már jelentkező szi­
lárdság csökkenés miatt felhaszná­
lását Franciaországban 1927-től 
kezdve fokozatosan szigorították, 
1943-tól előzetes engedélyhez kö­
tötték, ami gyakorlatilag a betiltást 
jelentette. E tiltást a fontos épít­
kezésekre vonatkozólag, szigorú 
felhasználási előírások egyidejű 
megfogalmazása mellett, 1970-ben 
feloldották (Faurie - Rabot, 1972).

Időközben több más államban a 
bauxitcementet elfogadták és szab­
ványosították. A bauxitcement után 
megjelentek és elterjedtek az 
aluminátcementek is - ilyen például 
a timföldcement -, ezeket azonban 
lényegében nem építési célra, 
hanem tűzállóanyagok gyártására 
használták és használják ma is.

Magyarországon a Magyar Álta­
lános Kőszénbánya Rt. Tatabánya-

Felsőgallán gyártott bauxitcementet, 
amely "Citadur bauxitcement" né­
ven 1928-ban került forgalomba. A 
gyártott mennyiség sohasem érte el 
a napi 200 tonnát (Balázs, 1994). 
Találkoztunk olyan födémekkel, 
amelyeket e cementről elnevezve 
"Citonit" födémnek hívtak (Kausay, 
1970). A bauxitbeton szilárdság­
csökkenésére hazánkban Mihailich 
már 1936-ban felfigyelt, és kísérle­
teinek eredményéről 1942-ben elő­
adást is tartott. A felsőgallai "Citadur 
bauxitcement" gyártása nagyobb 
mennyiségben 1942-ben, végleg
1949- ben szűnt meg, a felhasználás
1950- ig, legfeljebb 1954-ig tartott 
(Balázs, 1994). Volt tehát 10-14 év - 
éppen a hazai építőipar konjunk­
turális évei -, amely alatt számos 
ipari épület, középület, lakóépület 
tartószerkezete, vagy szerkezeti ele­
me bauxitbetonból készült, és ame­
lyek szilárdságcsökkenése az idő 
haladtával fokozódott (Rausch, 1967).
A bauxitbeton épületek 
felülvizsgálata

A bauxitbeton épületek számba­
vétele, vizsgálata, az esetleg szük­
séges beavatkozások megtervezése 
és elvégzése az 1960-as évek dere­
kára sürgetővé vált. Az Építésügyi 
és Városfejlesztési Minisztérium a 
bauxitcement felhasználásával ké­
szült épületek állékonyságának 
felülvizsgálatát a 6/1967. ÉVM sz. 
körrendelettel tette kötelezővé. A 
felülvizsgálat elvégzésére kiemelten 
öt intézményt, az Építéstudományi 
Intézetet, az Építőipari Minőség- 
vizsgáló Intézetet, a Szilikátipari 
Központi Kutató és Tervező Intéze­
tet, a Földmérő és Talajvizsgáló

Vállalatot, az Építőipari és Közle­
kedési Műszaki Egyetemet jelöltek 
ki. A kijelölt intézmények 1972-ig 
mintegy 16ОО épületet, ezen belül 
1200 lakóépületet tártak fel. A 
19/ I 969. (VII. 17.) ÉVM sz. rende­
lettel, a 23/1970. (XII.20.) ÉVM sz. 
rendelettel és a l6/1970./Ép.Ért.35. 
ÉVM sz. utasítással újból szabályoz­
ták a bauxitbetonos építményekkel 
kapcsolatos feladatokat (Vadász, 1972). 
Ezek szellemében végzett folyama­
tos feltáró munka eredményekép­
pen 1990-ben már 2034 bauxitbeton 
épületet ismertek, ebből 1717 épü­
letet a fővárosban (Balázs, 1994). Az 
építésügyi hatóság a felülvizsgálati 
szakvélemények, jegyzőkönyvek 
alapján hozott határozatot az épít­
mény további sorsáról.

A bauxitbeton építmények, épü­
letek állapotának vizsgálatát általá­
ban roncsolásmentes betonszilárdsági 
és acél korróziós gyors vizsgálattal 
végezték, és annak kedvezőtlen 
eredménye esetén roncsolásos be­
tonszilárdsági, kristallográfiai, és 
egyéb részletes beton és acél kor­
róziós vizsgálattal folytatták, illetve 
így járnak el ma is. A követendő 
vizsgálati és számítási módszerekről 
1968-1970 között különböző szintű 
(házi, intézetek közötti, ágazati) bau­
xitbeton vizsgálati és erőtani szab­
ványok, illetve tervezetek, javaslatok 
készültek (ÉMI-HSz-605/1968, SzSz- 
2-T/1968, ÉSZ K-3-T/1968, ÉSZ 69- 
T / 1969, ÉSZ 24-T/1968, ÉSZ 24-T és 
J/1970).

A gyors (egyszerűsített), roncso­
lásmentes vizsgálatok eredményé­
ből meghatározott határfeszültség 
alapján a bauxitbetonból készült 
vasbeton építményeket és szerke-

Kategória
(veszélyességi)

csoport

Központosán 
nyomott elem

Külpontosán 
nyomott elem

Hajlított elem

Beton határfeszültség, crbH N/mm2

A obH ^ 5,0 CTbH 4,0 % H ^ 3 ,5

В 5,0 > cTbH > 3,5 4,0 > crbH > 3,0 3,5 > crbH > 2,5

C1 3,5 > arbH > 3,0 3,0 > a bH > 2,5 2,5 > a bH > 2,0

C2 3,0 > стьн 2,5 > obH 2,0 > (7bH
M e g je g y z é s :  M a  a  v a s b e to n  s z e r k e z e t b e  b e é p í th e tő  le g g y e n g é b b  M S Z  4 7 9 8 - 1 :2 0 0 4  s z e r in t i  
( te r m é s z e te s e n  n e m  b a u x i tb e to n )  k ö z ö n s é g e s  b e to n  (C 2 0 /2 5  n y o m ó s z i lá r d s á g i  o s z tá ly )  e lő ír t  
b e to n  h a tá r f e s z ü l ts é g e  (m a i n e v é n  a  b e to n  n y o m ó s z i lá r d s á g  te h e r b í r á s i  te rv e z é s i  é r té k e )  1 3 ,3  
N /m m 2.

1. táblázat Vasalt bauxitbeton szerkezetek veszélyességi csoportba
sorolása egyszerűsített eljárás esetén
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zeti elemeket állapotuk szerint 
veszélyességi csoportokba sorolták, 
illetve sorolják (1. táblázat). Az 
előírt számítási módszer szerint a 
bauxitbeton határfeszültsége a 
küszöbszilárdság 0,78-szorosa.

A bauxitbeton szerkezetek kate­
góriánkénti állapotleírása és a végre­
hajtandó intézkedések a következők:
• "A" kategóriájú az építmény vagy

tartószerkezeti elem, ha állékony­
sága és betonszilárdsága meg­
felelő, és belátható időn belül
beavatkozásra nincs szükség. A 
roncsolásmentes betonszilárd­
sági és acélkorróziós gyors
vizsgálatot nyolc év múlva meg
kell ismételni.

• "B" kategóriájú az építmény vagy
tartószerkezeti elem, ha állé- 
kony, de betonszilárdsága gyen­
ge és nem kizárt, hogy néhány
év múlva állapotával kapcsolat­
ban valamilyen intézkedés szük­
ségessé válik. A roncsolásmentes
betonszilárdsági és acélkorróziós
gyors vizsgálatot öt év múlva
meg kell ismételni, továbbá erő- 
tani felülvizsgálat is szükséges
lehet.

• "Cl" kategóriájú az építmény
vagy tartószerkezeti elem, amely­
nek állapota és betonszilárdsága
nem megfelelő. Az életveszély
elhárításához szükséges intézke­
déseket további, részletes vizs­
gálatok eredménye és erőtani
felülvizsgálat alapján kell meg­
tenni. Az erőtani vizsgálat és az
esetleg szükséges megerősítések
számításainak elvégzésére Brúzsa
László födém ábráival illusztrált
segédletet bocsátottak ki (Gábory,
1969).

• "C2" kategóriájú az építmény
vagy tartószerkezeti elem, amely­
nek állapota és betonszilárdsága
annyira kritikus, hogy az
életveszély elhárítása érdekében
minden további vizsgálat nélkül
azonnal intézkedni kell.
Az elkészült bauxitbeton szakvé­

lemények és vizsgálati jegyzőköny­
vek egy példányának megőrzését, 
az építmények nyilvántartásba 
vételét az ÉVM 1970-ben az EMI 
Építőipari Minőségvizsgáló Intézet­
re bízta. Az épített környezet ala­
kításáról és védelméről szóló 1997.

évi LXXVIII. törvény V. fejezet 58. § 
(2) bekezdés 1) pontja szerint a
bauxitcementtel épült építmények­
ről ma is hatósági nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartásban foglal­
takról az ÉMI Építésügyi Minőség- 
ellenőrző Innovációs Юн. adattárában
lehet felvilágosítást kapni. A bau­
xitbeton szerkezetek átalakításához
szükséges engedélyezési kérelmet
szakhatósági véleményezésre az
ÉMI Kht-hez kell benyújtani.

A bauxitbeton épületek karban­
tartása, időszakos felülvizsgálata a 
tulajdonos feladata [23/1970. (XII. 
20.) ÉVM sz. rendelet], és bár a 
veszélyes épületrészek nagy részét 
már lebontották vagy megerősítet­
ték, és a szilárdságcsökkenési 
folyamat lelassult vagy feltehetően 
megállt, az óvatosság továbbra is 
fontos, annál is inkább, mert szór­
ványosan még napjainkban is van­
nak feltáratlan, nyilvántartásba nem 
vett, megerősítendő bauxitbeton 
szerkezetek, szerkezeti elemek. 
Gyanú esetén, ha a beton színe 
vörösesbarna, ha az építés vagy 
átalakítás 1928-1950 között történt, 
szakértőhöz vagy szakértő intézet­
hez kell fordulni.
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H ÍR E K , IN F O R M Á C IÓ K

A világ 82 országában működő, 
független Superbrands elismert 
szakértőkből álló bizottsága idén is 
díjazásra javasolta a márka­
építésben élenjáró vállalkozásokat. 
Az 1995-ben Nagy-Britanniában 
létrehozott társaság magyarországi 
szervezete idén negyedszer ado­
mányozza a Superbrands 2008 díjat 
az arra érdemesnek tartott vállal­
kozások részére.

Magyarországon 2008-ban első 
alkalommal ítéltek oda Business 
Superbrands 2008 díjat, mely a 
Business to Business márkák leg­
kiválóbbjait ismeri el, azon cégeket, 
amelyek a minőséget, a megbízha­
tóságot képviselik.

A díjazottak között találjuk a 
Holcim Hungária Zrt.-t és a Murexin 
Kft.-t is. A Holcim Hungária Zrt. 
kiemelt figyelmet fordít a vállalati 
felelősségvállalásra, a környezetvé­
delemre, a tehnoiógiai fejlesztésre, 
a fenntartható építészet hazai 
meghonosítására.

A Murexin márka idén 15 éve 
van jelen Magyarországon, hideg- 
burkolat ragasztási rendszereket, 
melegburkolati ragasztókat és 
lakkokat, építési vegyianyagokat, 
festékeket forgalmaz.
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