Osszefiiggés a beton jellemzo értéke és a viz-cement tényezé kozott,
ha a nyomaészilardsagot 150 mm élhosszusagu, vegyesen tarolt prébakockakon hatarozzak meg

Femcuben Beton nyomészilardsag édtlaga 150 mm élhosszuséagu, vegyesen tarolt
prébakockakon vizsgalva, N/mm?
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AT = alulmaradasi tagassag, lead value, Vorhaltemass
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Jekcube Beton nyomoszilardsag jellemzé értéke 150 mm élhosszisagu, végig viz alatt tarolt probakockakon vizsgalva, N/mm?2




Ffemcube Beton nyomészilardsag atlaga 150 mm élhosszusagu, vegyesen tarolt
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fekcube Beton nyomészilérdsag jellemzd értéke 150 mm élhosszuségu, végig viz alatt tarolt probakockékon vizsgalva, N/mm?
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Az alulmaradasi tagassag (AT) vagy az alulmaradasi tényezd (A,..-teényezé vagy [ ..-tényezd) és a széras szorzataként addédod szamerték,

vagy az el6irt konstans szam, mas széval az alulmaradasi tagassag a nyomoészilardsag atlag értékének és jellemzé értékének kilonbsége.




28 napos, vegyesen tarolt,

150 mm élhosszusagu prébakockak
atlagos nyomoszilardsaga, Nfmm?

fcn'l,l:uha,H

Forras: Ujhelyi (2005)
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femeuben Beton nyomészildrdsag dtlaga 150 mm élhosszusagu, vegyesen tarolt
prébakockakon vizsgélva, N/mm?
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Dr. Ujhelyi Janos f,, ..., - x 0sszefiiggéseinek fuggvényalakja a kovetkezé:

fem,cuber = 469 X glraizxc)
fcm.cube,h' = 406 x e(_3_3xx0.63)
fcm,cube.H =374 x e(—a,szxx“:“)

fem.cubes = 356 X g AN

Az dsszefliggések forrasa:
Ujhelyi Janos: Beton-ismeretek.
Egyetemi tankonyv.
Miegyetemi Kiadé.

Budapest, 2005. / 43. abra
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fexcube Beton nyomészilérdsag jellemzd értéke 150 mm élhossziséagu, végig viz alatt térolt probakockékon vizsgalva, NNmm?2
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Az alulmaradasi tagassag (AT) vagy az alulmaradasi tényezd (i, -tényezd vagy f,,...-tényezd) és a széras szorzataként adédé szameérték,
vagy az el6irt konstans szam, mas szoéval az alulmaradasi tagassag a nyomoszilardsag atlag értékének és jellemzé értékének kilénbsége.
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femeuber Beton nyomészildrdsag atlaga 150 mm élhosszisagu, vegyesen tarolt
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foxcube Beton nyomészilardsag jellemz6 értéke 150 mm élhosszusagu, végig viz alatt tarolt prébakockakon vizsgalva, N/mm?2

Az alulmaradasi tdgassag (AT) vagy az alulmaradasi tényezé (i...-tényezé vagy t,...-tényezd) és a széras szorzataként adédoé szamerték,
vagy az el6irt konstans szam, mas szoéval az alulmaradasi tdgassag a nyomoszilardsag atlag értékének és jellemzo értékének kiilonbsége.
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