
1 
 

Száz év tervezési élettartamú beton 

A beton, vasbeton, feszített vasbeton szerkezet és a készítéséhez használt beton akkor tartós, ha a terhelő 

erőkből és terhelő mozgásokból adódó igénybevételeket, valamint a környezeti hatásokat – üzemszerű 

használat és megfelelő karbantartás mellett, de jelentős javítási munkák nélkül – a tervezési élettartam alatt 

károsodás nélkül viseli. 

A tervezési élettartam követelmény (előírás), míg a használati élettartam tényleges, tapasztalati érték.  

A tartós beton használati élettartama nagyobb, vagy legalább egyenlő kell legyen, mint a szerkezet tervezési 

élettartama: Használati élettartam ≥ Tervezési élettartam 

A tervezési élettartam, illetve a használati élettartam természetesen nem azonos a szavatossági  

vagy a jótállási idővel. 

A tervezési élettartam éveket elvontan kell felfogni, azok tulajdonképpen a tartószerkezet tartósságának 

tervezési modellbeli fokozatai.  

Az MSZ 4798 szabvány – követve az MSZ EN 206 szabvány feltételrendszerét – az 50 év tervezési 

élettartamú betonokra vonatkozik. Az MSZ 4798 szabványt 100 év tervezési élettartamú betonokra 

alkalmazva, a benne szereplő (dőlt betűvel írt) nemzeti ajánlások és tájékoztatások előírásnak tekintendők. 

Tervezési élettartamok az MSZ EN 1990:2011 Eurocode 2 szabvány alapján 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode 2 szabvány Tervezési élettartam 

osztályok 

tartószerkezeti 

betonjai 

Tervezési 

élettartam 

osztály 

Előírt 

tervezési 

élettartam,  

év, legalább 

Példák 

1. 10 

Ideiglenes tartószerkezetek. Az olyan 

tartószerkezeteket vagy azok részeit, amelyek 

újrafelhasználás céljából szétszerelhetők,  

és várhatóan újra fel is fogják használni, nem 

helyes ideiglenes szerkezetnek tekinteni. Nem 

szabad ideiglenes tekinteni az olyan kiegészítő 

szerkezeteket (például autópálya melletti, közel 

álló zajvédő falelemeket), amelyek cseréje  

a forgalom leállításával jár.  

Ideiglenes 

tartószerkezetek 

betonja.  

2. 10-25 
Cserélhető tartószerkezeti részek, például 

darupálya tartók, saruk. 

Cserélhető 

tartószerkezeti 

elemek betonja 

3. 15-30 Mezőgazdasági és hasonló tartószerkezetek. 

Mezőgazdasági 

tartószerkezetek 

betonja,  

Útpályabetonok, 

Padlóbetonok 

4. 50 
Épületek tartószerkezetei és egyéb szokásos 

tartószerkezetek. 

Épületszerkezeti 

betonok, 

Autópályabetonok, 

Főútpályabetonok 

5. 100 
Monumentális épületek tartószerkezetei, hidak  

és más építőmérnöki szerkezetek. 

Hídszerkezeti 

betonok, 

Repülőtéri 

pályabetonok 

A feszített vasbetonszerkezeteket és azok betonját az építmény jellegétől függetlenül az 5. osztályba kell 

sorolni, és tervezési élettartamukat 100 évnek kell tekinteni. 



2 
 

Az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010, MSZ EN 1992-2:2009) és Eurocode 4  

(MSZ EN 1994-1-1:2010, MSZ EN 1994-2:2009) szabvány a tervezési élettartamot az MSZ EN 1990:2011 

szabvány 2.3. szakasza alapján írja elő, amelyben öt tervezési élettartam osztály szerepel (lásd a fenti 

táblázatot). 

Az állandó beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek többsége általában a 3., a 4. vagy 5. tervezési 

élettartam osztályba tartozik. A betonnak a szerkezet tervezési élettartama alatt nem szabad tönkremennie, 

ezért a mezőgazdasági építmények tartószerkezeteit legalább 15 év tervezési élettartamú betonból,  

az épületek és egyéb szokásos építmények tartószerkezeteit, valamint az útpályaszerkezeteket legalább  

50 év tervezési élettartamú, az ún. monumentális építmények, például a hidak, vízépítési és 

szennyvíztisztítási műtárgyak, erőművek stb. tartószerkezeteit legalább 100 év tervezési élettartamú 

betonból kell készíteni. 

A monumentális jelző korántsem az épületszerkezetek vagy épületek, építmények megszokottnál nagyobb 

méreteire, hanem – a hidakhoz és más építőmérnöki szerkezetekhez, műtárgyakhoz hasonlóan – az 

épületek, illetve építmények, műtárgyak jelentőségére, értékére, tervezett tartósságára utal. 

A monumentális épületek az MSZ EN 1990:2011 tartószerkezet tervezési szabvány  

2.1. táblázatában az 5. tervezési élettartam osztályú építmények egyik példájaként szereplő kifejezés.  

Az ilyen építmények tartószerkezeteinek előírt tervezési élettartama 100 év. Az MSZ EN 1992-1-1:2010 

(Eurocode 2) betonszerkezet tervezési szabvány NA2.2.1. szakasza szerint a 100 év tervezési élettartamú 

építmények esetén a beton nyomószilárdságának fcd tervezési értékét αcc = 0,85 értékkel, a tartós terhelésnek 

a szilárdságra gyakorolt hatását figyelembe vevő tényezővel el kell osztani. 

 

A 100 év tervezési élettartamú betonokról az MSZ 4798:2016,  
MSZ 4798:2016/1M:2017, MSZ 4798:2016/2M:2018  és MSZ 4798:2016/4M:2023 
szabvány a következőképpen rendelkezik: 
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MSZ 4798:2016/1M:2017 SZABVÁNY 5.3.2. SZAKASZA ALATTI 3. MEGJEGYZÉS 

Rövidebb (például 20 év) vagy hosszabb (például 100 év) tervezési élettartam esetén kevésbé 
szigorú vagy szigorúbb követelményekre lehet szükség. Útmutató a „használati élettartam vége” 
értelmezésére és a felhasználás helyén érvényes előírásokban megadott betonösszetételek 
határértékeinek érvényességére az ISO 16204 szabványban található. 

 

MSZ 4798:2016/1M:2017 SZABVÁNY F MELLÉKLET (2) BEKEZDÉSE 

A beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezet (szerző megjegyzése: használati) élettartama 
a tervezéstől, a betonjellemzőktől és a kivitelezéstől függ. Az F1. táblázat értékei azon  
a feltételezésen alapulnak, hogy a szerkezet tervezett élettartama legalább 50 év; azonban 
lehetséges a beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezet rövidebb (például 20 év) vagy 
hosszabb (például 100 év) élettartartamra való tervezési is. A NAD F1. táblázat értékei azon a 
feltételezésen alapulnak, hogy a szerkezet tervezett élettartama 50 év. 

 

MSZ 4798:2016 SZABVÁNY 5.5.5. FAGYÁLLÓSÁG 

(4) A fagyasztási-olvasztási ciklusok előírt száma a vizsgálati módszertől függetlenül 50 év 
tervezési élettartam esetén n = 56, 100 év tervezési élettartam esetén n = 84. 

(11) Az érdekelt felek abban is megegyezhetnek, hogy a beton próbatesteken  
az ultrahangimpulzus áthaladási idejét is megmérik – például az MSZ CEN/TR 15177:2009 
európai műszaki jelentés 9. fejezete szerinti CIF-vizsgálattal – a fagyállósági vizsgálat előtt  
és ionmentes vízben vagy 3%-os NaCl-oldatban való n = 56 ciklusos fagyasztás után (50 év 
tervezési élettartam) vagy n = 84 ciklusos fagyasztás után (100 év tervezési élettartam),  
majd az ezekből kiszámítható relatív dinamikai rugalmassági modulusból (RDMUPTT,n) 
következtetnek a beton fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-állóságára. CIF-vizsgálat esetén az XF1 
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környezeti osztályban RDMUPTT,n ≥ 70%, az XF2, XF2(H), XF3 és XF3(H) környezeti osztályban 
RDMUPTT,n ≥ 80%, az XF4 és XF4(H) környezeti osztályban RDMUPTT,n ≥ 90% relatív dinamikai 
rugalmassági modulus tekinthető követelménynek. 

 

MSZ 4798:2016 SZABVÁNY 11. A TERVEZETT BETON ÉS AZ ELŐÍRT ÖSSZETÉTELŰ BETON 

MEGJELÖLÉSE  

4. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a megjelölése, 
amelyből esőtől védett helyen álló feszített vasbeton gerenda készül (környezeti osztály: XC3), 
névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési 
mértéke 420–480 mm közé esik, konzisztenciaosztálya F3, megengedett kloridtartalma a cement 
tömegszázalékában kifejezve 0,10 tömegszázalék, CEM I 52,5 szilárdsági osztályú 
portlandcementtel készül, használati élettartama (helyesen: tervezési élettartama) 100 év,  
a következő: 

C40/50 – XC3 – 24 – F3 – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 

vagy 

C40/50 – XC3 – 24 – F3 (450±30 mm) – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 

5. példa: Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a megjelölése, 
amelyből ipari szennyvíz ülepítőmedencéje készül (környezeti osztálya XC4, XD2, XA5(H) és 
XV2(H)), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája erősen képlékeny 
és terülési mértéke 490–550 mm közé esik, konzisztenciaosztálya F4, CEM I 42,5 N–SR 0 fajtájú 
szulfátálló portlandcementtel és metakaolin kiegészítőanyaggal készül, tervezési élettartama  
100 év, a következő: 

C35/45 – XC4 – XD2 – XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 – CEM I 42,5 N -SR 0 – metakaolin – 
 100 év – MSZ 4798 

vagy 

C35/45 – XC4 – XD2– XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 (520 ± 30 mm) – CEM I 42,5 N–SR 0  
– metakaolin – 100 év – MSZ 4798 

 

MSZ 4798:2016 SZABVÁNY F MELLÉKLET (ELŐÍRÁS) A BETONÖSSZETÉTEL HATÁRÉRTÉKEI 

(7) 100 év tervezési élettartamú betonok esetén a megengedett víz/cement, illetve víz/kötőanyag 
tényező az F1. táblázatban javasolt értéknél, ha az 0,50 vagy annál nagyobb, akkor 10%-kal 
(például 0,50 helyett 0,45), ha az 0,50-nál kisebb és eléri a 0,40 értéket, akkor 5%-kal kisebb 
(például 0,40 helyett 0,38). 

(8) A 100 év tervezési élettartamú, legalább C20/25 nyomószilárdsági osztályú betonok 
nyomószilárdsági osztályát a 8.2.1.3. szakasz szerint, a 100 év tervezési élettartamú betonokra 
előírtak szerint kell meghatározni. 

Előfeszített vasbeton szerkezetek készítéséhez az MSZ EN 13369 szabvány szerint legalább 
C30/37 nyomószilárdsági osztályú betont kell használni. 

(9)… 100 év tervezési élettartamú beton esetén a friss beton tervezett levegőtartalma 
(légpórustartalma) a NAD F2. táblázatban szereplő értéknél – ha az 1,5 térfogatszázalék vagy 
nagyobb – 20%-kal kisebb (például 2,0 térfogatszázalék helyett 1,6 térfogatszázalék) legyen.  
Ha a 100 év tervezési élettartamú beton feszített vasbeton, akkor a friss beton tervezett 
levegőtartalma (légpórustartalma) a NAD F2. táblázatban szereplő értéknél – ha az  
1,5 térfogatszázalék vagy nagyobb – 30%-kal kisebb (például 2,0 térfogatszázalék helyett  
1,4 térfogatszázalék) legyen. 
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MSZ 4798:2016 SZABVÁNY N MELLÉKLET (TÁJÉKOZTATÁS) BETONFEDÉS 

(9) Ha a beton tervezési élettartama 100 év és a minőség-ellenőrzés nem kiemelt szintű, akkor 
az S4 szerkezeti osztályhoz képest a legkisebb betonfedést (cmin,dur) 10 mm-rel meg kell növelni. 
Az ilyen beton az MSZ EN 1992- 1-1 szabvány szerint S6 szerkezeti osztályú. 

(10) Ha a beton tervezési élettartama 100 év és a minőség-ellenőrzés kiemelt szintű, akkor az 
S4 szerkezeti osztályhoz képest a legkisebb betonfedést (cmin,dur) 5 mm-rel meg kell növelni.  
Az ilyen beton az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint S5 szerkezeti osztályú. 

 

MSZ 4798:2016 SZABVÁNY P MELLÉKLET (TÁJÉKOZTATÁS) A NYOMÓSZILÁRDSÁG 

ÉRTÉKELÉSE 50% ELFOGADÁSI VALÓSZÍNŰSÉG MELLETT 

P1. Általános tájékoztatás  

E melléklet alkalmazása általában, de különösképpen a nagy szilárdságú betonok (≥ C55/67)  
és a 100 év tervezési élettartamú betonok nyomószilárdsági osztályának meghatározásához 
ajánlatos. Ha a beton nyomószilárdsági osztályát e melléklet szerint határozzák meg, akkor a 
beton jelében fel kell tüntetni az AC50(H) jelet. 

Az MSZ4798:2016 szabvány P mellékletében  a 100 év tervezési élettartamú betonok nyomószilárdságának 

jellemző (karekterisztikus) értékét, illetve nyomószilárdsági osztályát a szabvány P melléklete szerint a 

Student-tényező, illetve az 50%-os elfogadási valószínűség elve alkalmazásával javasolják meghatározni. 

P2.2.5. Példák a beton megjelölésére 

1. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a megjelölése, 
amelynek nyomószilárdsági osztályát e melléklet szerint értékelték, és amelyből esőtől védett 
helyen álló feszített vasbeton gerenda készül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb 
szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420–480 mm közé 
esik, konzisztenciaosztálya F3, megengedett kloridtartalma a cement tömegére vonatkoztatva és 
százalékban kifejezve 0,10 tömegszázalék, CEM I 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel 
készül, használati élettartama (helyesen: tervezési élettartama) 100 év, a következő: 

C40/50 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 

vagy  

C40/50 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 (450±30 mm) – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 

2. példa. Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a megjelölése, 
amelynek nyomószilárdsági osztályát e melléklet szerint értékelték, és amelyből ipari szennyvizet 
ülepítő medence készül (környezeti osztálya XC4, XD2, XA5(H) és XV2(H)), névleges 
legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája erősen képlékeny és terülési mértéke 
490–550 mm közé esik, konzisztenciaosztálya F4, CEM I 42,5 N–SR 0 fajtájú szulfátálló 
portlandcementtel és metakaolin kiegészítőanyaggal készül, tervezési élettartama 100 év,  
a következő: 

C35/45 – AC50(H) – XC4 – XD2 – XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 – CEM I 42,5 N -  
SR 0 – Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 

vagy  

C35/45 – AC50(H) – XC4 – XD2– XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 (520 ± 30 mm) – CEM I 42,5 N –
SR 0 – Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 

 


